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Введение

Учебная дисциплина «Особенности конструктивных решений жилых и общественных зданий» является дисциплиной специализации и логическим продолжением дисциплины базового курса «Архитектура зданий».
Программой предусматривается изучение важнейших разделов и тем, необходимых в подготовке техников по данной дисциплине и отражающих современные тенденции в строительстве жилых и общественных зданий.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических умений программой дисциплины предусматривается выполнение одной домашней контрольной работы по теме «Чердачные скатные крыши малоэтажных жилых зданий»
Выполнение домашней контрольной работы определяет степень усвоения студентами изученного материала и умение применять полученные знания при решении практических задач.
В результате выполнения контрольной работы студент должен:

•    знать — решение скатных крыш при различных расстояниях между несущими вертикальными элементами:
-    материал крыш в зависимости от уклонов крыши;
-    конструктивные решения мансардных этажей;

•   уметь - уметь выбирать соответствующую конструкцию наслонных стропил в зависимости от расстояния между вертикальными несущими элементами:
 -    выбрать сечение стропильных ног в зависимости от их шага и длины;
 -    подобрать материал кровли в соответствии с уклоном;
-  решать конструкцию теплой скатной крыши и теплых стен мансардного этажа.
1. Методические указания по выполнению контрольной работы

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, каждый вариант содержит 
2 вопроса:

- теоретический (оформляется в тетради)

        - графический   (на листе формата А2 или А3) 
Вариант контрольной работы определяется по последующей цифре шифра -номера личного дела студента. При окончании номера по «0» выполняется вариант №10, при последней цифре «1» - вариант №1 и т.д.
При выполнении теоретического вопроса контрольной работы  необходимо соблюдать следующие требования:
-    изложение текстового материала должно быть выполнено технически грамотным языком, в сжатой конкретной форме;
-    должны быть выполнены эскизы описываемых конструкций;
На каждой странице тетради оставляется поле шириной 3-4 см. для замечаний проверяющего работу. Приводится список используемой литературы.
Домашняя контрольная работа оценивается «зачтено» и «не зачтено»
Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению.
Задания выполненные не по-своему варианту не засчитываются.
1.1 Методические указания по выполнению графической части контрольной работы.
Графическую часть контрольной работы необходимо выполнить на  формате А2, А3 в соответствии с требованиями ГОСТов, ЕСКД и СПДС.

•   План крыши М 1: 100 (М 1:200)                                                  
•   Схему расположения элементов стропил М 1:100
•   Поперечный разрез крыши М 1:100
•   Спецификацию элементов стропил            
При выполнении графической работы следует придерживаться следующей последовательности: 
1.  Выписать исходные данные для выполнения задания согласно варианту из таблиц №1, №2, №3.
2.  Выполнить план крыши согласно таблице 2 в М 1:100(1:200) на котором указывают уклон, вентканалы и трубы, габаритные размеры здания.
3.  Выполнить схему расположения элементов стропил следующим образом;
а) нанести координационные оси здания.
б)  определить несущие и ненесущие стены и поставить привязки стен. Стены выполняются в виде контура.(наружные - толщиной 640мм, внутренние несущие-380мм)
в) стропила могут быть вычерчены в одну или две линии в зависимости от масштаба. Их расположение должно соответствовать конфигурации крыши.
г)   на плане стропил показывают стропила, кобылки, ригели, прогоны, стойки, шаг стропил и обрешетки. Указывают вентиляционные и дымовые каналы, вентиляционные шахты, дефлекторы. Штриховыми линиями схематично могут быть показаны слуховые окна.
4. Одновременно со схемой стропил выполняется поперечный разрез 1-1 в М 1:100, учитывая размер здания согласно заданию и схемы крыши в таб.3. По разрезу определяют длину стропильных ног, стоек, подкосов, уклон крыши решением прямоугольных треугольников (по теории Пифагора). Затем по таблице 5 определяют сечение стропильных ног. На разрезе указывают состав покрытия в виде флажка. На схеме стропил и разрезе 1-1 дают сквозную маркировку элементов стропил.

5. Заполнить спецификацию элементов стропил согласно таблице №4.

2. Задания на контрольную работу

Вариант №1
1.   Виды покрытий гражданских зданий. Требования, предъявляемые к ним.
2.   Графическая часть (см. описание выше).                                                         
Вариант №2
1.   Устройство чердачных скатных крыш из деревянных конструкций в зависимости от расстояния между вертикальными несущими элементами
2.   Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №3
1.   Основные типы форм чердачных скатных крыш и их элементы
2.   Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №4
1.   Совмещенные покрытия, их основные виды.
2.   Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №5 
1.Устройство водоотвода с чердачных и совмещенных крыш 
2. Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №6
1.   Крыши раздельной конструкции с теплым и холодным чердаком, их особенности.
2.   Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №7 
1. Мансарды, их устройство.
2.   Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №8
1.   Кровельные   материалы   для   стропильных   крыш   в   зависимости   от   уклона   крыши. Допустимые уклоны крыши
2.   Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №9
1. Висячие стропила, их отличие от наслонных стропильных ферм.
2.   Графическая часть (см. описание выше).
Вариант №10
 1.   Индустриальные конструкции подвесных потолков.
2.   Графическая часть (см. описание выше).
2.1   Компоновка листа графической части задания
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2.2    Исходные данные для проектирования скатных крыш
                                                                                                                     Таблица №1
	
	№ вар.
	Габариты здания
	Конструктивная 
	Тип крыши
	Высота          
	

	
	
	Длина L мм
	Пролет в м
	                схема здания

	
	  в коньке, м

	

	
	1
	15000
	  2х5
	Продольные несущие стены
	Двухскатная щипцовая
	                    3
	

	
	2
	12000
	   5х4х5
	Поперечные

несущие стены
	Двухскатная

мансардная
	3,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	9000
	    2х4
	Продольные несущие стены
	Четырехскатная вальмовая
	3,2
	

	
	4
	18000
	 2х7
	Поперечные несущие стены
	Двухскатная щипцовая
	3,4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	10000
	  2х5
	Продольные несущие стены
	Четырехскатная вальмовая
	2,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	14000
	 3х4
	Поперечные несущие стены
	Двухскатная  мансардная
	3,5
	

	
	7
	8000
	2х4
	Продольные несущие стены
	Двухскатная щипцовая
	2,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	16000
	2 пролета
5+7
	Поперечные несущие стены
	Двухскатная щипцовая
	                 3,1
	

	
	9
	13000
	2х5
	Продольные несущие стены
	Четырехскатная вальмовая
	3,3
	

	
	10
	17000
	3х5
	Поперечные несущие стены
	Двухскатная мансардная
	                 4
	

	
	
	Примечание:
	               Эскизы типов крыш см. таблицу №2
	
	


2.3Типы крыш
                                                                            Таблица №2
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2.4 План  наслонных стропил
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2.5   Схемы систем двускатных крыш с промежуточной опорой
       (Разрез 1-1)
Таблица№3
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2.6   Спецификация элементов стропил

Таблица №4

	
	Поз
	Обозначение
	Наименование
	Кол шт.
	 Погонная 
длина. м           м
	Общий объем, м3
	

	
	15
	60
	65
	10
	15
	20
	

	
	
	
	  Стропильные ноги
	
	
	

	
	1

2
	ГОСТ 24 454 - 80Е ГОСТ 24 454 - 80Е
	  100 X 150(h) L =840  130 X150(h)L =4200
	 40 10
	0,84х40=

33,6
	0,1х0,15х33,6=0,504

	
	
	
	Прогоны
	
	
	
	

	
	3
	ГОСТ 24 454 - 80Е
	150 X200(h)L =6640 100X100(h)L=6300
	1

2
	
	
	

	
	4
	ГОСТ 24 454 - 80Е
	Нарожники 60X140 (h)L=45O0
	     8
	
	
	

	
	5
	ГОСТ 24 454 - 80Е

*
	        Мауэрлат

        50X100(h)
	      -
	95
	2,14

	
	6
	ГОСТ 24 454 - 80Е
	Стойки
	
	
	

	
	
	
	100X100 (h)L =5000
	8
	
	
	

	
	7
	ГОСТ 24 454 - 80Е
	Подкосы
	
	
	
	

	
	
	
	100X100 (h) L=3000
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	
	
	∑1÷7
	

	
	
	
	Всего:
	
	
	     ∑X1.2


	


2.7 Таблица для подбора сечения стропильных ног

	
	Наибольшая  длина

стропильной ноги (м)
	
	Расстояния между стропилами (см) (шаг)
	
	

	
	длина
стропиль-ной
	110
	140
	175
	213
	

	
	ноги (м)

	
	Толщина стропильной ноги
	
	

	
	
	Из бруса
	Из

бревен
	Из бруса
	Из бревен
	Из бруса
	Из бревен
	Из бруса
	Из

бревен
	

	
	До 3
	8Х 10
	10
	8Х10
	13
	9Х 10
	15
	9Х 16
	16
	

	
	До 3,6
	8Х 13
	13
	8X16
	16
	8X18
	18
	9Х 18
	18
	

	
	До 4,3
	8Х 16
	16
	8X18
	18
	9Х 18
	18
	10X20
	20
	

	
	До 5
	8X18
	18
	8 Х20
	20
	10X20
	20
	       -        
	         -
	

	
	До 5,8
	8X20
	20
	10X20
	22
	-
	-
	-
	-
	

	
	До 6,5
	10X20
	20


	12X22
	24
	-
	-
	-
	-
	


2.8 Пример выполнения контрольной работы

Спецификация  элементов   стропил
	
	Мар​ка поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во, шт
	Погон​ная длина, м
	Объем

м3
	

	
	
	
	Стропильные ноги
	
	
	
	

	
	1
	ГОСТ 24 454 - 80Е
	80 х 200, l= 5 230
	18
	94,14
	1,51
	

	
	
	
	Стойки
	
	
	
	

	
	2
	- " -
	100x100, l =1400
	3
	4,2
	0,042
	

	
	
	
	Лежень
	
	
	
	

	
	3
	_"  _
	120x100, l =4 000
	2
	8,0
	0,096
	

	
	
	
	Коньковый прогон
	
	
	
	

	
	4
	- " -
	120x100, l =4 000
	2
	8,0
	0,096
	

	
	
	
	Мауэрлат
	
	
	
	

	
	5
	- " -
	100x50, l =4 000
	4 ;
	16,0
	0,08
	

	
	
	
	Подкосы
	
	
	
	

	
	6
	- " -
	80x100, l =1 800
	18
	32,4
	0,259
	

	
	
	
	Кобылки
	
	
	
	

	
	7
	- " -
	40 х 120, l = 1200
	18
	21,6
	0,104
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	
	
	2,187
	

	
	
	
	Итогов ∑х 1,2
	
	
	0,437
	

	
	
	
	
	
	
	2.624
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«Согласовано»                                                                                «Утверждаю» 

Председатель цикловой комиссии
                                Зам.директора по  учебной работе
_______________ М.Ю.Степанова                                                 ____________В.А.Куляшов
3.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

по дисциплине «Особенности конструктивных решений жилых и общественных зданий» для студентов заочного отделения специальности 270103 «СиЭЗиС»
1. Конструктивные и объемно-планировочные схемы малоэтажных жилых зданий. Эскизы.
2. Жесткость и устойчивость несущих остовов малоэтажных зданий.
3. Облегченные 3-х слойные стены из кирпича. Эскиз.
4. Облегченные 3-х слойные стены из блоков типа «Бессер». Эскиз.
5. Утепление фасадов существующих зданий. Эскизы.
6. Конструктивные   решения   монолитных   стен.    Сочетание   монолитных конструкций со сборными.
7. Фундаменты мелкого заложения в малоэтажных жилых домах. Эскизы.
8. Перекрытия по деревянным балкам. Эскиз.
9. Перекрытия  по  ж/б  балкам  с  легкобетонными  или  гипсобетонными  и керамическими пустотелыми вкладышами. Эскизы.
10.Устройство пола по деревянным и ж/б балкам перекрытия. Эскизы.

11 .Конструктивные решения скатных крыш, их элементы. Эскизы.
12.Наслонные стропила и их элементы. Эскизы.

13.Допустимые уклоны крыши и материал кровли в зависимости от уклона.

14.Мансардные этажи. Утепление скатных крыш над мансардными этажами.

15.Водоотвод со скатных крыш малоэтажных и многоэтажных жилых зданий

при наличии мансардного этажа. 

16.Внутриквартирные лестницы в малоэтажных и многоэтажных жилых домах

      при решении квартир в двух уровнях. 

17.Конструкция деревянных лестниц по косоурам. Эскиз. 

18.Конструкция деревянных лестниц по тетивам. Эскиз. 

19.Лестницы с забежными ступенями, без подступенков, винтовые и парадные

      лестницы. Эскизы.

 20. Конструктивные    решения    оконных    блоков    в    современном    жилом

      строительстве. 

21.Конструктивные решения балконов.    Эскизы. 
22.Конструктивные решения эркеров. Эскизы. 
23.Конструктивные решения лоджий. Эскизы.

24.Веранда: определение, назначение, типы и конструктивные решения.

 25.Терраса: определение, назначение, конструктивные решения.

 26.Крыльца и тамбуры: конструкции, элементы.

 27.Инверсионные крыши, их конструктивные особенности. Эскизы. 

28.Совмещенные покрытия, их основные виды. Эскизы. 

29.Индустриальные конструкции подвесных потолков. 

30.Устройство   подвалов   в   малоэтажных  жилых   домах   и   защита   их   от

групповой сырости.
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